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3 Kända ombyggnader, förändringar och 

underhållsarbeten 

 

3.1 Källor och litteratur 

UM  Upplandsmuseet, arkivet.  

SHM Medeltidens bildvärld, databas. Historiska museets hemsida, 

 www.historiska.se/medeltidbild 

 

SL Lannergård, Sven, Hökhuvud, bygd och människor, några data ur socknens 

 historia, bebyggelse och folkliv, Gimo 1956, nytryck 1991.  

UK Stenberg, Ragnar, Hökhuvuds kyrka, Upplands kyrkor 64, Uppsala 1976.  

AT Tuulse, Armin, ”Hökhuvuds kyrka”, Frösåkers härad, norra delen, Sveriges

 kyrkor Uppland, band 2, häfte 4-5. Stockholm1955.  

Uppl Uppland, landskapets kyrkor, Forskningsprojektet sockenkyrkorna, Stockholm 

 2004.  

VV Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län, Upplandsmuseet, Uppsala 1997.  

 

3.2 Kronologisk förteckning 

 

Årtal Händelse Källa 

1200-

1300-talet 

Hökhuvuds socken nämns i källorna. Dopfunten huggs på 1200-talet. Detta 

tyder på att den nuvarande kyrkan föregåtts av en träkyrka.  

AT s 756 

1450-

1500 

Hökhuvuds kyrka byggs av gråsten med långhus, sakristia och vapenhus. 

Kyrkan välvs med tegelribbvalv.  

VV s 96 

1650 Delar av kalkmålningarna i kyrkan blev överkalkade.  SL s 44 

1696 En ny predikstol införskaffades och den äldre flyttades ut i vapenhuset.  AT s 784 

1742 Kyrkan renoveras, den förses med nya bänkar och nytt altarskrank samt nytt 

golv i koret.  

SL s 44.  

1750-54 Predikstolen från 1696 byggdes om och försågs med en ny rik dekoration av 

bildhuggaren Olof Gerdman.  

AT s 784 

1754 Kyrkans fönster höggs upp och förstorades. Valven vitlimmades.  SL s 44. 

1763 Dörröppningen till sakristian gjordes högre. .  AT s 754  

1764 En öppen spis murades i sakristian. AT s 754 

1771-72 En ny klockstapel byggs av byggmästare Söderström från Tuna socken. 

Delar av byggnadsmaterialet fick man från Gimo bruksstapel. Den nya 

klockstapeln ersatte en äldre öppen stapel på samma plats.  

AT s 744 

 

SL s 55 f 

1777 Nytt tegelgolv i fiskbensmönster läggs i vapenhuset.  AT s 755 

1780 Orgelläktaren byggs.  AT s 787 

1783 En orgel införskaffas. Den tillverkades av orgelbyggarna Olof Schwan och 

Mathias Svalberg, Stockholm..  

AT s 787 

1784 Målaren Ekholtz från Stockholm målade och förgyllde predikstolen.  AT s 784 f  

1807, 

1809 

De båda medeltida stigluckorna i bogårdsmuren revs 1807 och 1809.  

 

SL s 53 

1841 Sakristiedörren reparerades efter ett inbrott och fick sitt nuvarande utseende 

med nitade järnplåtar på en stomme av järnband.   

AT s 754 

 

 

1843-44 Ett stort fönster togs upp på norra väggen. Västra gavelns fönster ändrades 

och gjordes om till ingångsport. Södra porten i långhuset muras igen.  

SL s 45 

AT s 750 
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1850 Den norra ingången till kyrkogården förses med grindstolpar av huggen 

granit och smidesgrindar tillverkade av sockensmeden Anders Daniel 

Billman.  

AT s 744 

1857 Orgeln byggdes om av orgelbyggaren C. Granberg.  AT 787 

1870-t Klockstapeln reparerades.  AT s 744 

1880 Den nya utvidgade kyrkogården, söder om den gamla, invigs.  AT s 742 

1880-tal Kyrkan genomgår en restaurering. Cementgolv inlades (klinker?), ny 

bänkinredning tillkom, predikstolen flyttades till korets nordöstra hörn och 

målades om. Även altarringen ändrades och läktarbarriären målades om. En 

kamin insattes för uppvärmning av kyrkorummet omkring 1880.  

AT s 756 

 

 

AT s 757 

1926 Kyrkogården utvidgas åt söder.  AT s 743 

1935-36 Restaurering av kyrkan genomfördes under ledning av arkitekten Ärland 

Noréen och konservatorn John Österlund. Golven omlades med tegel, 

muralmålningar framtogs i vapenhuset och på västra långhusväggen. Kyrkan 

fick en ny bänkinredning i slutna kvarter. Predikstolen flyttades åter till sin 

gamla plats och återfick orginalfärgerna. Altarringen restaurerades, 

orgelläktaren flyttades en meter åt väster och läktarbarriärens äldre färg togs 

fram. Inventarier konserverades.  

 

Den ursprungliga södra porten, som murades igen 1844, återställdes i sitt 

gamla skick. Västra porten försågs med nya innerdörrar. I sakristian togs 

kakelugnen från 1800-talet bort, vilken ersatt 1700-talets öppna spis. Nytt 

brädgolv lades i sakristian. Elektrisk uppvärmning installerades.  

En ny orgel byggdes bakom den gamla av orgelbyggaren Nils Hammarberg.  

Dopfunten försågs med en ny fot ritad av Ärland Noréen.  

AT: s 756 f 

 

 

 

 

 

 

 

s 750,  

 

s 754 

s 757,  

s 787 

s 788 

1937 Ett bårhus byggs på den nya delen av kyrkogården efter ritningar av Ärland 

Noréen.  

AT s 744 

1946 Orgeln från 1783 konserverades.  AT s 787 

1955 Konservator Maud Bennel får Riksantikvarieämbetets tillstånd att 

konservera tre porträtt tillhörande kyrkan.  

UM  

1967 Länsarkitekten och landsantikvarien i Stockholms län föreslår att området 

kring Hökhuvuds kyrka ska omfattas av förordnande om skydd av 

landskapsbilden jämlikt 86 § byggnadslagen och 19 § naturvårdslagen.  

UM  

1973 Ut- och invändig renovering av kyrkan. Valven isolerades med Rockwool. 

Spåntaket lades till största delen om med nya, tjärade spån. Väggar och valv 

rengjordes och vitkalkades. Kalkmålningarna konserverades av konservator 

Bengt Grandin. Målningsarbeten omfattade bänkarna. Heltäckningsmatta 

lades på läktaren. Korfönstren renoverades.  

UM  

1977 Konservator Tångeberg fick Riksantikvarieämbetets tillstånd att konservera 

madonnaskåpet.   

UM  

1985 Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till brottsförebyggande åtgärder i 

form av dokumentation och märkning av inventarier.  

UM  

1987 Länsstyrelsen godkände uppförande av ekonomi- och personalbyggnad 

väster om kyrkogården. Samtidigt som den byggs anordnas parkeringsplatser 

längs kyrkogårdens västra gräns.  

UM  

1998 Takspånen på sakristian läggs om. Hela kyrktaket tjäras.  

 

UM  

1999 Nya högtalare installeras i kyrkan.  

 

 

UM  
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1999 Utvändig restaurering genomförs. Den omfattar reparation av fasadmurar, 

utbyte av skadat takspån, renovering och avfärgning av puts vid 

omfattningar, fönsterrenovering och målning av utvändigt smide, 

markavvattning, renovering av plåtdetaljer på tak och fasad.  

UM  

2001 Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar tillstånd till anläggning av minneslund 

och hårdgörning av grusgångar i enlighet med förslag upprättat av 

kyrkogårdsarkitekt Monika Sandberg.  

UM  

2003 Länsstyrelsen i Uppsala län ger tillstånd till avverkning av träd på den del av 

kyrkogården som anlades 1926. Återplantering ska utföras 

UM  

2004 Länsstyrelsen i Uppsala län ger tillstånd till avverkning av träd på gamla 

kyrkogården. Återplantering ska utföras utanför muren.  

UM  

2004 

 

Länsstyrelsen i Uppsala län ger tillstånd till konservering av predikstolen 

och madonnaskåpet. Det ska konserveras av Raä. Vidare ges tillstånd till att 

installera larm.  

 

Dessutom lämnas tillstånd till ny invändig ljussättning enligt förslag 

upprättat av Stefan Viktorsson, Ljusdesign, Gävle.  

UM  

 

 


