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Guvertsfjäll kyrka (Viktoriakyrkan), Västerbottens län. 

 

Viktiga händelser för kyrkan, relaterade till källor. 

1937

1938 

Kyrkan uppfördes efter ritningar av ark. Martin Westerberg 

Byggmästare Emil Karlsson Sköldengen. Vid kyrkans 

uppförande slopades den vänstra läktartrappan och den 

högra läktartrappan gjordes mindre brant. Vedkaminens 

murstock uppmurad, men med värmerör av plåt ovan 

taknock (tycks ha fått en murad skorsten 1974). 

 

Kyrkan invigdes av biskopen midsommardagen 1938. 

Ursprunglig ägare: Guvertsfjälls kapellförening. 

*Krucifix till altaret av konstnären John Lundqvist, av trä 

och brons. 

*Antependium av textilkonstnärinnan Sigrid Lind. 

*Konstnären Torsten Nordberg lovade att skänka en 

altartavla till kyrkan. 

 

Brev från kyrkoherden i 

Sorsele till Domkapitlet 

1941-08-11. Dnr 1176 

(Sorsele kyrka, ATA). 

Svenska Dagbladet 

1936-03-07. 

Västerbottens Folkblad 

1978-06-27. ATA. 

ATA-mtrl 1950. 

1942 *Likbod, ritat av länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå (1941). 

*Trästaket uppfördes men avsågs i framtiden utbytas mot en 

stenmur. 

Kyrkogården invigdes den 2 augusti av biskop Bengt 

Jonsson. 

Förslag till kyrkogård 

vid Viktoria kyrkan av 

Karl Sörensen 1941-08-

14. Byggnadsstyrelsens 

godkännande av förslag 

till begravningsplats 

1941-09-23 (Sorsele 

kyrka, ATA). 

Västerbottens Folkblad 

1978-06-27. ATA 

1973

1974 

Restaurering (Bengt Lidström, VAB i Umeå). 

 

*Ny takbeläggning. 

*Invändig ommålning med ny färgsättning p g a att 

kyrksalen var nedsmutsad p g a tidigare vedeldning och 

nuvarande oljeeldning. 

*Altarbonad av Britta Rendahl-Ljusterdal, Uppsala. 

*Predikstolen klädd med oljemålad hård träfiberskiva, som 

planerades att tas bort. Enligt ursprungsritningarna skulle 

den utföras i furu och färgbehandlas i oljetempera med 

mattfernissa. 

*Nytt värmesystem, centralstyrt, vedeldat, självcirkulerande 

varmvattensystem med frostskyddsvätska.  

*Mindre tillbyggnad på sakristians norra sida för ingång till 

pannrum. Två nya dörrar tillkom, en till sakristian och en 

till vedförråd.  

*Nya radiatorer av plåt. 

*Skorstenen skulle ev höjas p g a draget vid vissa 

vindförhållanden. 

 

Västerbottens Kuriren 

1974-09-26. 

Västerbottens Folkblad 

1978-06-27. ATA 



Sammanställt av Mattias Burman, Vbm 

1982 *Elektrisk ström dragen till kyrkan. Ågren, Kurt. ”Sorsele 

kyrkor”. Umeå 1993. 

2003-

2004 

Restaurering och ommålning av fönstrens ytterbågar. Svart 

linoljefärg från E & C. Omputsning av kyrkans sockel, 

lagning av skorsten. Entreprenör Sigges bygg, Sorsele. 

Samtidigt utfördes murnings och målningsarbeten på 

härbärget. 

 

 

 


